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Architectural Conservation and Restoration: Cultural Heritage Buildings

Antal hogskolepoing: 18. Betygsskala: UG. Nivé: A (Avancerad nivd). Huvudomrade:
Arkitektur. Undervisningssprik: Kursen ges pa begiran pa engelska. Overlappar foljande
kurs/kurser: ABV070. Valfri for: A4. Kursansvarig: Professor Mats Edstrom,
mats.edstrom@byggark.lth.se, Bebyggelsevard. Férkunskapskrav: Kandidatexamen eller
minst tre ars godkind heltidsutbildning pa hogskoleniva i arkitektur, landskapsarkitektur,
fysisk planering, vig- och vattenbyggnad, lantmiteri eller byggnadsantikvarisk utbildning.
Kan stillas in: Vid mindre 4n 10 anmailda. Prestationsbedémning: 80 % nirvaro, aktivt
deltagande i ritsalsundervisningen samt godkind slutredovisning av 6vningsuppgift. I
kursen gors fortldpande aterkoppling av kunskapsnivin hos den enskilde studenten
genom sk delinlimningar atf6ljda av delgenomgéngar. Studierna avslutas med en samlad
gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ord, ritning
och bild. Ovrigt: Till denna kurs tillkommer obligatoriskt kursen "Kulturhistoriska
byggnader, -teori" 6hp. . Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Syfte

Syftet dr att den studerande skall uppna firdigheter inom om- till- och nybyggnad i
existerande kinslig bebyggelse. Studenten skall dven kunna diskutera och analysera
kvaliteter i utformning av fornyelse samt utveckla kompetens att bevara och férnya
kulturhistorisk bebyggelse genom hela processen men dven fi god forméga inom
projektering.

Mal

Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« kunna forstd och tillimpa centrala begrepp for att kommunicera och diskutera
utvecklings- och gestaltningsidéer inom restaurering och fornyelse av kulturhistorisk
bebyggelse men dven forstd och analysera funktionella och tekniska tillstind samt
kulturhistoriska virden som underlag for projektering av fornyelse.

« kunna utveckla projekt vid restaurering och fornyelse av kulturhistoriske virdefull
bebyggelse och miljo samt tillimpa kunskap om traditionella byggnadsmaterial och
hantverk i projektarbetet med kvalitativa virden i funktion, estetik och konstruktion.


http://www.bv.lth.se

Firdighet och formdga
For godkind kurs skall studenten

« kunna utféra konsekvensanalys av andringsforslag med utgingspunke i kulturhistorisk,
teknisk och funktionella virden, utveckla projekt utifrin teknisk, estetisk och
funktionell kvalitet, presentera visioner av dndrings- och fornyelseforslag med
modern presentationsteknik.

- ha formaga att utveckla kritiskt tinkande, sjilvstindig probleml6sning, forméga att
argumentera och vertyga samt att arbeta individuellt och i grupp.

« kunna undersoka och forsta funktionella, tekniska, och estetiska kvalitéer i
kulturhistoriska byggnader eller bebyggelsemiljoer men ocksa utveckla kreativ formaga

och innovativt tinkande.

Virderingsformdga och forhillningssitt
For godkind kurs skall studenten

« kunna tillimpa myndigheternas varsamhetskrav vid dndring och férnyelse av en
byggnad eller en hel bebyggelsemiljo. Studenten skall dven kunna tillimpa en helhetssyn
pa byggnaden och den dndringsprocess med hinsyn till, hilsa, milj6, klimat, sikerhet,
tillginglighet etc.

Arkitektens arbete i restaurering kriver noggranna forstudier och hdg detaljeringsgrad i
projektering. Hallbara och férnyelsebara konstruktioner 4r egenskaper som stills i
centrum. Den arkitektoniska bearbetningen stiller utformningskrav 6ver tillfilliga trender

och tendenser.

Innehall

Kursen behandlar kulturhistorisk virdefull bebyggelse. I kursen ges kunskap, trining och
forstdelse om utformning i motet mellan ny och gammal arkitekeur. Sirskilt fokuseras pa
byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess forvaltning och fornyelse.
Trining ges i om hur byggnader anpassas till samtidens krav pé funktion, teknisk
utrustning, formgivning och tillginglighet f6r funktionshindrade. Vidare genomgas

aktuell lagstiftning, krav pa varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kriver noggranna forstudier och hog detaljeringsgrad i
projektering. Hallbara och férnyelsebara konstruktioner ir egenskaper som stills i
centrum. Den arkitektoniska bearbetningen stiller utformningskrav 6ver tillfilliga trender
och tendenser.

Studien innehaller f6ljande delar; forundersokning, moderna uppmitningsmetoder och
skadebesiktning, kapacitetsanalys och kulturhistorisk virdering, programskisser och
referensstudier, systemhandlingar, konsekvensanalys och dtgirdsforslag,
byggnadsbeskrivning, detaljritning, firg- och materialprov, presentation i modern
projekteringsmetodik, myndigheters regelverk om dndringar i befintig bebyggelse samt
internationell kodex och organisation.
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