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DATORBASERAD KONSTRUKTIONSOPTIMERING MMKN15

Computer Based Engineering, Design Optimization

Antal hogskolepoing: 5. Betygsskala: TH. Niva: A (Avancerad niva). Huvudomrade:
Teknik. Undervisningssprik: Kursen kan komma att ges pa engelska. Valfri for: 14,
M4pu. Kursansvarig: Prof Robert Bjirnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se,
Maskinkonstruktion. Forkunskapskrav: FHLO64 Finita elementmetoden, MMK140
Datorbaserad konstruktionsanalys 1 och MMK145 Datorbaserad konstruktionsanalys 2.
Férutsatta forkunskaper: MMKO010 Ritteknik/Datorstédd ritning och FHLNO1
Strukturoptimering. Kan stillas in: Vid mindre 4n 16 anmilda. Prestationsbedomning;
For erhéllande av slutbetyg krivs godkinda, individuella, inlimningsuppgifter. Totalt
skall tva inlimningsuppgifter losas. Medelbetyget frin de bidda inlimningsuppgifterna ger
slutbetyget. Notera, att inlimningsuppgift fir kompletteras om den 4r underkiind, varvid
endast minimipoidngen for aktuell uppgift erhalls. Poingsatta delmoment: 2. Hemsida:
http://www.mkon.lth.se.

Syfte

Denna kurs syftar till att ge deltagarna insikt i hur man, utifrin kunskaper om avancerade
datorhjilpmedel for analys av produkter (frimst struktur- och strémningsanalys), kan
optimera produkter pa olika konkretiserings- och komplexitetsnivéer i
konstruktionsprocessen. Inom kursen behandlas optimeringsmetoder frin sidana som
fokuserar pd optimering av enskilda fenomen till sidana metoder som medger simultan
optimering av komplexa, sammansatta, fenomen. I denna kurs introduceras sadana

hjilpmedel for datorbaserad konstruktionsoptimering.
Mail

Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« kunna analysera, samt motivera val av optimeringsmetod for ett enklare
konstruktionsproblem utsatt for strukturlaser, stromning och/eller termiska belastningar

« kunna skapa en analysmodell utifrin vald analystyp

« kunna inféra nodvindiga randvillkor i analysmodellen

- genomfora exekvering i aktuellt optimeringsprogram

« kunna utvirdera framtagna optimeringsresultat och foresld eventuella férindringar i
befintlig konstruktionslésning

« kunna kommunicera sévil process som resultat av genomford analys(er) - muntligen och


http://www.mkon.lth.se

i skrift

Firdighet och formaga
For godkind kurs skall studenten

- utifrin forelagd uppgiftbeskrivning genomfora en dvergripande (global) optimering av
en konstruktionslosning avseende stuktur, termiskt och/eller av strémning

+ ha sidana insikter om metoder, tekniker och terminologi avseende
datorbaserade optimering att kursdeltagaren infor ett industriféretag kan kommunicera
sina resultat frin sina analyser i sivil tal som skrift

Virderingsformaga och forhillningssitt
For godkind kurs skall studenten

« kunna reflektera 6ver framkomna resultat och foresla eventuellt ytterligare analyser

och/eller konstruktiva férindringar av ursprunglig konstruktionslésning

Innehall

I kursen behandlas hur man utifran en given konstruktionslosning formulera en for
aktuellt fenomen, eller sammansatta fenomen, limplig matematisk modell, vilken sedan
omformuleras till ett optimeringsproblem. Nir si skett viljs limplig (numerisk) metod
och datorverktyg f6r optimeringsanalysen. Det erhillna resultatet utvirderas och
rekommendation ges till hur resultatet ska implementeras i den givna
konstruktionslosningen. Konstruktionsproblemen omfattar allt ifrin enkla komponenter
till komplexa produkter.

Aktuella programvaror dr optimeringsmetoder i MathCAD och i programmet
modeFRONTIER. Féreldsningarna i kursen behandlar teori f6r modelleringsstrategier,

metodval, analys och utvirdering av resultat.

Litteratur
Burman, A.(ed.), Foreldsningsmaterial, Avdelningen f6r maskinkonstruktion, LTH,
2011.

Poingsatta delmoment

Kod: 0111. Benimning: Optimering av konstruktionskomponent.

Antal Hogskolepoing: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedomning: Inlimningsuppgiften utvirderas
mot ett antal kriterier. Resultatet av denna utvirdeing ges i form av ett delbetyg for uppgiften i TH-
skalan. Delmomentet omfattar: Denna uppgift avser en begrinsad del eller komponent i en produkt.
Optimeringsproblematiken kan berora ett eller flera fenomen.

Kod: 0211. Benimning: Optimering av produkt.

Antal Hogskolepoing: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedomning: Inlimningsuppgiften utvirderas
mot ett antal kriterier. Resultatet av denna utvirdeing ges i form av ett delbetyg for uppgiften i TH-
skalan. Delmomentet omfattar: Denna uppgift avser optimering av en produkt av begrinsad
komplexitet. Optimeringsproblematiken kan beréra ett eller flera fenomen.



