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PROJEKTERING AVSEENDE ENERGI, LUFT OCH VBFNI10
FUKT I NYA BYGGNADER

Design concerning Energy, Air Movements and Moisture in New

Buildings

Antal hogskolepoing: 7,5. Betygsskala: TH. Niva: A (Avancerad nivd). Huvudomride:
Teknik. Undervisningssprak: Kursen ges pa svenska. Overlappar foljande kurs/kurser:
VBF050. Valfri for: V4bf, V4hb. Kursansvarig: Lars-Erik Harderup, lars-
erik.harderup@byggtek.lth.se och Birgitta Nordquist, birgitta.nordquist @hvac.lth.se,
Byggnadsfysik. Férutsatta férkunskaper: VBFNO5 Energi, luft och fukt vid ombyggnad
och forvaltning. Kan stillas in: Vid mindre 4n 15 anmilda. Prestationsbedémning:
Tentamen ir skriftlig och bestar av en teoridel och en berikningsdel. For godkint pa
kursen krivs dven att datorévningar, laborationer och projektuppgifter 4r godkinda. Vil
genomférda projektuppgifter kan hoja slutbetyget. Poidngsatta delmoment: 2. Hemsida:
heep://www.hvac.lth.se.

Syfte
Ge teknologerna grundliggande formaga att pa ett konstruktive och kritiskt sitt bedoma
och vilja byggnads- och installationstekniska [6sningar sa att stillda funktionskrav

uppfylls.

Ge teknologerna kunskap att skapa hus som uppfyller krav pa fukesikerhet, lag

energianvindning, god inomhusmilj6 och liten miljopaverkan.
Mal

Kunskap och forstielse
Foér godkind kurs skall studenten

Kunna analysera funktionskrav f6r olika typer av byggnader och verksamheter med
utgangspunke fran minniskans hilsa, komfort och behov samt frin byggnadsfysikaliska

krav.

Kunna anvinda analytiska och numeriska berikningsmetoder f6r att utforma

byggnadsdelar och byggnader si att de fungerar som enskilda enheter och som ett system.

Utifran ett helhetstinkande kunna utforma och dimensionera en lingsiktigt vil
fungerande byggnad uppbyggd av sinsemellan samverkande komponenter av olika


http://www.hvac.lth.se

byggnadstekniker, byggnadsmaterial, installationssystem, styr- och reglersystem samt
brukare.

Firdighet och formaga
For godkind kurs skall studenten

Utnyttja berakningsmetoder - savil enkla som mer avancerade - vad avser
fuktdimensionering, koldbryggor, effektbehov f6r virme och for kyla, energibehov for
virme och for kyla, tryckférhillande i en byggnad och samverkan med ventilationssystem
, formaga till passiv klimatisering, flédesférdelning i ror- och kanalsystem,
luftstromningar inom en byggnad och genom byggnadsdelar, konsekvenser av luftlickage
och av virme- och fuktkapacitet samt luft- och fuktbalanser.

Muntligt och skriftligt redogora for, diskutera och virdera egna och andras losningar i
konstruktiv dialog.

Vilja och anvinda genomgangna datorprogram for att 16sa delproblem, kinna till
programmens anvindningsomraden, dess begrinsningar och hur resultaten skall tolkas

och redovisas.

Innehall

Olika former av virmedverforing samt hur detta upplevs av minniskan.

Virmevixlingsteori omfattande termiska berdkningar, stromningsarrangemang och

temperaturverkningsgrad.
Virmesystem innefattande tryckforhallande, flédesfordelning och hydronik.

Fuktberikningar innefattande fuktkriterier, kritiska fukttillstind, fuktens inverkan pé
energidtgangen, fukttransport och temperaturberoende, fuktbalanser, ytkondensation,
fuktkonvektion och fuktdiffusion.

Analytiska modeller for handberikning av effekt- och energibehov samt
temperaturférdelning.

Energibalansberikningar med PC-program inklusive inverkan av avancerade koldbryggor.
Detaljutformning och dimensionering av valda byggnadstekniska losningar.

Funktion hos och utformning av komfortkylsystem.

Utformning av enklare driftinstruktioner.
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Poingsatta delmoment

Kod: 0111. Benimning: Skriftlig tentamen.
Antal Hégskolepoing: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedémning: Skriftlig tentamen. Delmomentet
omfattar: Hela kursen.

Kod: 0211. Benimning: Inlimningsuppgifter.
Antal Hégskolepoing: 2,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedomning: Godkind skriftlig rapport och
muntlig presentation av projektuppgift samt opposition. Godkinda datorévningar och laborationer.



